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ROTEX® wykonanie do zbieżnej tulei zaciskowej

rozmiar tuleja
zbieżna

wymiary [mm] śruby mocujące
tuleję zbieżną

l1;l2 E s b L N DH D1 dH
rozmiar
[cal]1)

długość
[mm] liczba TA [Nm]

24 1008 22 18 2,0 14 62 – 55 55 27 1/₄ 13 2 5,7
28 1108 23 20 2,5 15 66 – 65 65 30 1/₄” 13 2 5,7
38 1108 23 24 3,0 18 70 15 80 78 38 1/₄” 13 2 5,7
42 1610 26 26 3,0 20 78 16 95 94 46 3/₈” 16 2 20
48 1615 39 28 3,5 21 106 28 105 104 51 3/₈” 16 2 20
55 2012 33 30 4,0 22 96 20 120 118 60 7/16” 22 2 31
65 2012 33 35 4,5 26 101 19 135 115 68 7/16” 22 2 31

75
2517

52 40 5,0 30 144 36 160 158 80
1/2” 25

2
49

 3020 5/8” 32 92
90 3020 52 45 5,5 34 149 33 200 160 100 5/8” 32 2 92

100 3535 90 50 6 38 230 69 225 180 113 1/2” 49 3 113
125 4545 114 60 7,0 46 288 86 290 230 147 3/4” 49 3 192

Tuleja zbieżna
rozmiar wymiary dostępnych otworów gotowych d1 [mm] tolerancja: H7 – rowki na wpust wg DIN 6885/1
1008 Ø10 Ø11 Ø12 Ø14 Ø16 Ø18 Ø19 Ø20 Ø22 Ø24 Ø25
1108 Ø10 Ø11 Ø12 Ø14 Ø16 Ø18 Ø19 Ø20 Ø22 Ø24 Ø25 Ø282)

1610 Ø14 Ø16 Ø18 Ø19 Ø20 Ø22 Ø24 Ø25 Ø28 Ø30 Ø32 Ø35 Ø38 Ø40 Ø42*
1615 Ø14 Ø16 Ø18 Ø19 Ø20 Ø22 Ø24 Ø25 Ø28 Ø30 Ø32 Ø35 Ø38 Ø40 Ø42*
2012 Ø14 Ø16 Ø18 Ø19 Ø20 Ø22 Ø24 Ø25 Ø28 Ø30 Ø32 Ø35 Ø38 Ø40 Ø42 Ø45 Ø48 Ø50
2517 Ø16 Ø18 Ø19 Ø20 Ø22 Ø24 Ø25 Ø28 Ø30 Ø32 Ø35 Ø38 Ø40 Ø42 Ø45 Ø48 Ø50 Ø55 Ø60
3020 Ø25 Ø28 Ø30 Ø35 Ø38 Ø40 Ø42 Ø45 Ø48 Ø50 Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75
3535 Ø35 Ø38 Ø40 Ø42 Ø45 Ø48 Ø50 Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75 Ø80 Ø85 Ø90
4545 Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75 Ø80 Ø85 Ø90 Ø95 Ø100 Ø105 Ø110

Elementy

ROTEX® 38 92 Sh-A 1108 TB1 – Ø 24 TB2 – Ø 22

rozmiar sprzęgła twardość łącznika tuleja zbieżna wykonanie
piasty

średnica
otworu

wykonanie
piasty

średnica
otworu

 z Sprzęgło z piastami gotowymi do montażu za pomocą tulei 
zbieżnych

 z Ułatwione ustalenie położenia piast na wałach, dzięki mocowa-
niu za pomocą tulei zbieżnych

 z Mniejsza długość sprzęgła
 z Łatwy montaż/demontaż piast
 z Doskonałe zabezpieczenie przeniesienia napędu, dzięki
wkrętom montażowym tulei zbieżnej

Wykonanie do zbieżnej tulei zaciskowej

 dostępne wyłącznie dla wykonania TB 2
1) 1. gwint BSW
Dostępne typy sprzęgła TB 1/1; TB 2/2; TB 1/2
Na życzenie prześlemy kartę z wymiarami (M 373054).
*) otwory z rowkiem na wpust (wykonanie płaskie) wg DIN 6885 cz.3

Sposób
zamawiania:




