Przeguby precyzyjne KTR AN
Made for Motion KTR
v

Typ G oraz GD wg DIN 808 z tozyskowaniem slizgowym

Ogolnego stosowania w budowie maszyn, do maksymalne;j
predkosci 1000 obr./min.

Pojedynczy, precyzyjny przegub typu G

Podwajny, precyzyjny przegub typu GD

Maksymalny kat pracy 45° dla kazdego krzyzaka
Bezobstugowe tozyskowanie slizgowe

Z otworami w tolerancji H7 - takze z rowkiem na wpust, na zy-
czenie z otworem sze$ciokatnym lub kwadratowym

Na zamowienie dostepne wykonania zaciskowe

podwdjny precyzyjny przegub typu GD
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Typ G oraz GD
typy i rozmiary masa [kg]

rozmiar G opis wg DIN G rozmiar GD opis wg DIN GD d[H7] D Lo L4 C Lg L3 |a[JS9] b Q|[H8] [?4\{5\/] G GD

01G E6 x 16-G 01 GD D6 x 16-G 6 16 34 17 8 22 56 2 7,0 6 6 0,05 | 0,08

02G E8x 16-G 02 GD D8 x 16-G 8 16 40 20 11 22 62 2 9,0 8 8 0,05 | 0,08

03G E10x 22-G 03 GD D10 x 22-G 10 22 48 24 12 26 74 3 11,4 | 10 10 0,10 | 0,15

04 G E12x25-G 04 GD D12 x 25-G 12 25 56 28 13 30 86 4 138 | 12 12 0,16 | 0,25

05 G E14x 28-G 05 GD D14 x 28-G 14 28 60 30 14 36 96 5 163 | 14 14 0,20 | 040

1G E16 x 32-G 1 GD D16 x 32-G 16 32 68 34 16 36 | 104 5 183 | 16 16 030 | 045

2G E18 x 36-G 2 GD D18 x 36-G 18 36 74 37 17 40 | 114 6 208 | 18 18 045 | 0,70

3G E20 x 42-G 3GD D20 x 42-G 20 42 82 41 18 46 | 128 6 228 | 20 20 0,60 1,00

4G E22 x 45-G 4 GD D22 x 45-G 22 45 95 | 475 | 22 50 | 145 6 248 | 22 22 0,95 1,55

5G E25 x 50-G 5 GD D25 x 50-G 25 50 | 108 | 54 26 55 | 163 8 283 | 25 25 1,20 2,00

6G E30 x 58-G 6 GD D30 x 58-G 30 58 | 122 | 61 29 68 | 190 8 | 333 30 30 1,85 2,90

6 G1 E32 x 58-G 6 GD1 D32 x 58-G 32 58 | 130 | 65 33 68 | 198 | 10 | 353 | 30 30 2,00 | 3,00

7G E35 x 70-G 7 GD D35 x 70-G 35 70 | 140 | 70 35 72 | 212 | 10 | 383 - - 315 | 4,75

8G E40 x 80-G 8 GD D40 x 80-G 40 80 | 160 | 80 39 85 | 245 | 12 | 433 - - 4,60 7,20

9G E50 x 95-G 9 GD D50 x 95-G 50 95 | 190 | 95 46 | 100 | 290 | 14 | 538 - - 7,60 12,0
Sposob 04 G 212 @12 rowek wg DIN
zamawiania:

$rednica otworow (H7)

rozmiar / typ przegubu $rednica otworéw (H7) rowek wpustowy wg DIN 6885 / 1 (JS9)

Aktualizowany na biezgco katalog dostepny na stronie www.ktr.com 309

CLAMPEX®
Przeguby KTR





