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Elementy zasilaczy hydraulicznych

Aktualizowany na bieżąco katalog dostępny na stronie www.ktr.com
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PL PK P 450 3 8
długie wykonanie 

łącznika, “L”
krótkie wykonanie 

łącznika, “K”
poprzedni typ 

łącznika
średnica kołnierza 

silnika IEC kod modelu kod wewnętrzny

Inne łączniki pompa-silnik

rozmiar silnika 
(wymiary 

wału) d1 x l3

kW 
przy 
n = 

1500 
min.-1

rozmiar 
łącznika 

pompa-silnik 

uszczel-
ka 
DP 

rozmiar

wspornik 
PTFL/
PTFS*)

wymiary [mm]

min. otwór 
wentylacyjny

otwór 
odprowadzający

A B B1 B3 h K M L1 L3 L51) B5 B4 B9 L7 B20 L21
71 0,25 PFK 160/6/..

160 160 160 130 110 110 4 9 M8
79

13 13 140
30

25
35

7,5 28
(14 x 30) 0,37 PFL 160/6/.. 101 60 46

80 0,55 PK 200/11/..

200 200 200 165 130 145 4 11 M10

45

16

10
97 10

15

7,5

30
(19 x 40) 0,75 PL 200/11/.. 55

12

144 18

36
PK 200/13/.. 152 30 36 71

90S/90L 1,1 PK 200/30/.. 79 142
37 25

30
(24 x 50) 1,5 PL 200/30/.. 90 127 37

PK 250/13/..

250 250 250 215 180 190 5 14 M12

159

18 12

186 77 40 69

7,5 43
100L/112M 2,2 PK 250/15/.. 61

187 97
10 20

(28 x 60) 3 PL 250/15/.. 79 20 29
4 PK 250/17/.. 100 186 74 40 39

132S/132M

PK 300/8/.. 110

20 15

225 95 40 45

(38 x 80)

5,5 PK 300/9/.. 85
231

97
30 32

PL 300/9/.. 300 300 300 265 230 234 5 14 M12 99 40 37 7,5 45
7,5 PL 300/13/.. 210 57

50
95

PK 300/15/. 138 228 56 57

160M/160L
11 PK 350/8/.. 204

25 15
259 53

50

90

(42 x 110)
15 PK 350/11/.. 130

252
97 52

180M/180L
18,5 PL 350/11/.. 350 350 350 300 250 260 6 17 M16 146 26 18 92 60 7,5 51

(48 x 110)
22 PK 350/18/.. 159

25 15
244

77
67

PL 350/18/.. 184 252 80

200L
PL 400/3/.. 165 290 97 73

(55 x 110)
30 PK 400/12/.. 400 400 400 350 300 300 6 17 M16 170 25 20

260 95
50 75 7,5 51

PL 400/12/.. 184 82
PK 450/5/..

450 450 450 400 350 350 6 17 M16

165
25

260
120

50

73

7,5 51

37 PL 450/5/.. 185 325 83
225S/225M 45 PK 450/6/.. 176 26 259 98 80
(60 x 140) PFL 450/9/.. 253 20 370 137 116

PK 450/12/.. 204 25
260 97

90
PL 450/12/.. 222 101

250M 55 PK 550/4/..

550 550 550 500 450 4502) 6 17 M16

190/192

26

26 355 129

50

88

7,5 51
(65 x 140) PL 550/4/.. 207 330 124 96

280S/280M 75 PK 550/8/.. 217 25 340 97 100
(75 x 140) 90

315S/315M 110- PK 660/3/..
660 660 660 600 550 5502) 8 22 M20

247
32 30

465 80
50

115
7,5 60

(80 x 170) 160 PL 660/3/.. 260 340 156 122
355L/400M 355 PK 800/1/..

800 900 800 740 680 6802) 8 22 M20
335 40 36 520 149

50
140

7,5 70
(100 x 210) 710 P 800/3/.. 443 37 38 500 305 206

Sposób 
zamawiania:

Gdy wymagany jest łącznik pompa-silnik w wykonaniu szczelnym, prosimy zaznaczyć to w zamówieniu! (łączy się to z dopłatą)
1) Ścianka od strony pompy nie posiada w każdym miejscu jednakowej grubości, ponieważ jest żebrowana
2) Promień przejściowy pomiędzy wymiarem B3  , a kołnierzem wynosi R = 5
*) Do dyspozycji są uszczelnienia do zabudowy pionowej lub do zabudowy w ścianie zbiornika (wykonanie DP, patrz str. 199). Aby uzyskać dokładne dane do zamówienia należy skorzystać z 
programu doboru na naszej stronie internetowej lub podać nam rozmiar silnika wg IEC oraz szczegółowe informacje o pompie. W zamówieniu należy również zaznaczyć jeśli wymagane są otwory 
wentylacyjne lub odprowadzające.

Łączniki pompa-silnik




