)

Elementy zasilaczy hydraulicznych
t acznik pompa-silnik "HP?MK\.!B
Kotnierz mocujacy ZO oraz uszczelki DP i DZ

Mozliwy montaz i demontaz kompletnie zmontowanego
zespotu poza zbiornikiem

Utatwienie czyszczenia i serwisu

Przewody ci$nieniowe prowadzone przez kotnierz
Materiat: aluminiumm

Odpowiednie dla tgcznikéw do rozmiaru P 350
Uszczelki DP i DZ z perbunanu (NBR)

Krotkie terminy dostaw

Uszczelki DP zaktada sig pomigdzy facznik pompy a pokrywe
zbiornika, a takze pomiedzy tacznik pompy i kotnierz mocujacy ZO

Uszczelki DZ stosuje sie pomiedzy kotnierzem mocujgcym ZO a
pokrywa zbiornika
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A materiat:
M4 Z0 160 - ZO 200 Z0 250 - ZO 350 perbunan
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kotnierz wymiary [mm] uszczelka migdzy | uszczelka miedzy
mocujacy zbiornik a gcznik pompa-silnik
kotnierz ZO a kotnierz ZO
rozmiar A A | ~A2 B B, K M, R T T, T, T3 d | l; | (grubos¢ 2,5 mm) | (grubos¢ 2,5 mm)
Z0 160 210 | 112 | 150 | 130 | 185 9 M 8| 60 | 97,5| 145 |[157,5|262,5( 18 15 DZ 160 DP 160
Z0 200 250 | 147 | 187 | 165 | 225 9 M10 | 60 |[142,5| 190 |202,5|327,5( 18 16 DZ 200 DP 200
Z0 250 300 | 192 | 239 | 215 | 275 9 M12 | 60 |[142,5| 190 |202,5|352,5( 20 16 DZ 250 DP 250
Z0 300 360 | 236 | 289 | 265 | 330 14 | M12| 90 150 | 225 | 240 | 420 20 10 18 DZ 300 DP 300
Z0 350 410 | 262 | 332 | 300 | 380 14 | M16 | 110 | 160 | 255 | 270 | 475 24 12 20 DZ 350 DP 350
Uszczelki do tgcznikéw pomp oraz kotnierzy mocujacych
uszczelka wymiary [mm]

rozmiar B B, B, T T, T, T3 K R

DP 160 130 160 111 - - - - 4x9 -

DP 200 165 200 146 - - - - 4x11 -

DP 250 215 250 191 - - - - 4x13 -

DP 300 265 300 235 - - - - 4x13 -

DP 350 300 350 261 - - - - 4x17 -

DP 400 350 400 301 - - - - 4x 17 -

DP 450 400 450 351 - - - - 4x17 -

DP 550 500 550 451 - - - - 4x 17 -

DZ 160 185 210 160 97,5 145 157,5 262,5 4x 9 35

DZ 200 225 250 200 142,5 190 202,5 327,5 4x 9 35

DZ 250 275 300 250 142,5 190 202,5 352,5 6x 9 35

DZ 300 330 360 300 150 225 240 420 6x14 60

Dz 350 380 410 350 160 255 270 475 6x14 80
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