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Surion Surion

Rysunki wymiarowe

Wyłącznik silnikowy GPS1 z dźwignią

Wyłącznik silnikowy GPS1 z pokrętłem

Wyłącznik silnikowy GPS2
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Bloki styków pomocniczych (czołowych)

Blok styków sygnalizacyjnych (czołowych)

Wyzwalacz podnapięciowy i wzrostowy Bloki sygnalizacji zwarcia

Blok styków pomocniczych (bocznych)

Blok styków sygnalizacyjnych (bocznych)
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Surion Surion

GPS1 z dźwignią + wyzwalacz podnapięciowy z dwoma stykami 2z

GPS1 z dźwignią + akcesoria

GPS1 z pokrętłem + akcesoria

GPS2 + akcesoria

Rysunki wymiarowe
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Typ Do stosowania z

Standard / wyłącznik bezpiecz.

Miejsce 
na 3 kłódki  
8mm

Na dwie kłódki Na jedną kłódkę

Strona zewnętrzna

Płyta (panel)

Śruba montażowa

Wałek

Góra rączki

Grubość płyty 1,5 do 5

Mechanizm pokrętny na drzwi rozdzielnicy
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Surion Surion

zamknięta

otwarta

Kłódka

Obudowa do GPS1 – natablicowa

Obudowa do GPS1 – natablicowa z mechanizmem blokującym do kłódki

Rysunki wymiarowe
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Obudowa do GPS1 – natablicowa z przyciskiem awaryjnym
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Surion

Wszystko pod kontrolą

zamknięta

otwarta

Kłódka

Obudowa do GPS1 – podtablicowa 

Obudowa do GPS1 – podtablicowa z mechanizmem blokującym do kłódki

Rysunki wymiarowe
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